
Diâmetro 
nominal do 
furo d (mm)

Folga do Rolamento com Furo Cilíndrico (µm) Folga do Rolamento com Furo Cônico (µm)

C2 Normal C3 C4 C5 C2 Normal C3 C4 C5

acima de inclusive mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

24 30 15 25 25 40 40 55 55 75 75 95 20 30 30 40 40 55 55 75 75 95
30 40 15 30 30 45 45 60 60 80 80 100 25 35 35 50 50 65 65 85 85 105
40 50 20 35 35 55 55 75 75 100 100 125 30 45 45 60 60 80 80 100 100 130
50 65 20 40 40 65 65 90 90 120 120 150 40 55 55 75 75 95 95 120 120 160
65 80 30 50 50 80 80 110 110 145 145 180 50 70 70 95 95 120 120 150 150 200
80 100 35 60 60 100 100 135 135 180 180 225 55 80 80 110 110 140 140 180 180 230
100 120 40 75 75 120 120 160 160 210 210 260 65 100 100 135 135 170 170 220 220 280
120 140 50 95 95 145 145 190 190 240 240 300 80 120 120 160 160 200 200 260 260 330
140 160 60 110 110 170 170 220 220 280 280 350 90 130 130 180 180 230 230 300 300 380
160 180 65 120 120 180 180 240 240 310 310 390 100 140 140 200 200 260 260 340 340 430
180 200 70 130 130 200 200 260 260 340 340 430 110 160 160 220 220 290 290 370 370 470
200 225 80 140 140 220 220 290 290 380 380 470 120 180 180 250 250 320 320 410 410 520
225 250 90 150 150 240 240 320 320 420 420 520 140 200 200 270 270 350 350 450 450 570
250 280 100 170 170 260 260 350 350 460 460 570 150 220 220 300 300 390 390 490 490 620
280 315 110 190 190 280 280 370 370 500 500 630 170 240 240 330 330 430 430 540 540 680
315 355 120 200 200 310 310 410 410 550 550 690 190 270 270 360 360 470 470 590 590 740
355 400 130 220 220 340 340 450 450 600 600 750 210 300 300 400 400 520 520 650 650 820
400 450 140 240 240 370 370 500 500 660 660 820 230 330 330 440 440 570 570 720 720 910
450 500 140 260 260 410 410 550 550 720 720 900 260 370 370 490 490 630 630 790 790 1000
500 560 150 280 280 440 440 600 600 780 780 1000 290 410 410 540 540 680 680 870 870 1100
560 630 170 310 310 480 480 650 650 850 850 1100 320 460 460 600 600 760 760 980 980 1230
630 710 190 350 350 530 530 700 700 920 920 1190 350 510 510 670 670 850 850 1090 1090 1360
710 800 210 390 390 580 580 770 770 1010 1010 1300 390 570 570 750 750 960 960 1220 1220 1500
800 900 230 430 430 650 650 860 860 1120 1120 1440 440 640 640 840 840 1070 1070 1370 1370 1690
900 1000 260 480 480 710 710 930 930 1220 1220 1570 490 710 710 930 930 1190 1190 1520 1520 1860
1000 1120 290 530 530 780 780 1020 1020 1330 - - 530 770 770 1030 1030 1300 1300 1670 - -
1120 1250 320 580 580 860 860 1120 1120 1460 - - 570 830 830 1120 1120 1420 1420 1830 - -
1250 1400 350 640 640 950 950 1240 1240 1620 - - 620 910 910 1230 1230 1560 1560 2000 - -

Diâmetro 
do furo 
d (mm)

Redução da        
Folga Radial  

(µm)

Deslocamento Axial (µm) Folga Residual 
Mínima (µm)Conicidade 1:12 Conicidade 1:30

acima de inclusive mín. máx. mín. máx. Normal C3 C4

30 40 25 30 400 450 - - 10 25 35
40 50 30 35 450 550 - - 15 30 45
50 65 30 35 450 550 - - 25 35 60
65 80 40 45 600 700 - - 30 40 75
80 100 45 55 700 850 1750 2150 35 50 85
100 120 50 60 750 900 1900 2250 45 65 110
120 140 60 70 900 1100 2250 2750 55 80 130
140 160 65 80 1000 1300 2500 3250 60 100 150
160 180 70 90 1100 1400 2750 3500 70 110 170
180 200 80 100 1300 1600 3250 4000 70 110 190
200 225 90 110 1400 1700 3500 4250 80 130 210
225 250 100 120 1600 1900 4000 4750 90 140 230
250 280 110 140 1700 2200 4250 5500 100 150 250
280 315 120 150 1900 2400 4750 6000 110 160 280
315 355 140 170 2200 2700 5500 6750 120 180 300
355 400 150 190 2400 3000 6000 7500 130 200 330
400 450 170 210 2700 3300 6750 8250 140 220 360
450 500 190 240 3000 3700 7500 9250 160 240 390
500 560 210 270 3400 4300 8500 11000 170 270 410
560 630 230 300 3700 4800 9250 12000 200 310 460
630 710 260 330 4200 5300 10500 13000 220 330 520
710 800 280 370 4500 5900 11500 15000 240 390 590
800 900 310 410 5000 6600 12500 16500 280 430 660
900 1000 340 460 5500 7400 14000 18500 310 470 730
1000 1120 370 500 5900 8000 15000 20000 360 530 800

Folga Interna Radial dos Rolamentos Autocompensadores de Rolos

Instalação do Rolamento Autocompensador de Rolos com Furo Cônico

Medição da folga nos rolamentos autocompensadores de rolos

Além das fronteiras 

Além das fronteiras 

Além das fronteiras 

Folga inicial: • Para rolamentos com diâmetro externo menor que 200 mm, medir a folga inicial como ilustrado na figura 1; 
• Para rolamentos maiores que 200 mm, medir a folga como na figura 2.
A folga inicial será a metade da somatória das medições indicadas nesta figura.

Folga residual: • Após o aperto da porca, medir a folga residual como ilustrado na figura 3. 
• A folga residual será a metade da somatória das medições indicadas nesta figura.

Figura 1 - Medição de folga no rolamento autocompensador de rolos

Figura 3 - Medição de folga após a instalação 

Figura 2 - Medição de folga nos rolamentos de grande porte 	
                   (D > 200 mm)
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Observação: 
Os valores de redução 
da folga radial, na 
tabela acima, são 
para os rolamentos de 
folga normal.
Para os rolamentos 
de folga C3 ou maior, 
usar como referencial 
para redução de 
folga radial os valores 
máximos da tabela.



Folga Interna Radial dos Rolamentos Autocompesadores de Esferas

Diâm. Nominal 
do Furo 
d (mm)

Folga do Rolamento com Furo Cilíndrico (µm) Folga do Rolamento com Furo Cônico (µm)

C2 Normal C3 C4 C5 C2 Normal C3 C4 C5

acima de inclusive mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx.

2,5 6 1 8 5 15 10 20 15 25 21 33 - - - - - - - - - -

6 10 2 9 6 17 12 25 19 33 27 42 - - - - - - - - - -

10 14 2 10 6 19 13 26 21 35 30 48 - - - - - - - - - -

14 18 3 12 8 21 15 28 23 37 32 50 - - - - - - - - - -

18 24 4 14 10 23 17 30 25 39 34 52 7 17 13 26 20 33 28 42 37 55

24 30 5 16 11 24 19 35 29 46 40 58 9 20 15 28 23 39 33 50 44 62

30 40 6 18 13 29 23 40 34 53 46 66 12 24 19 35 29 46 40 59 52 72

40 50 6 19 14 31 25 44 37 57 50 71 14 27 22 39 33 52 45 65 58 79

50 65 7 21 16 36 30 50 45 69 62 88 18 32 27 47 41 61 56 80 73 99

65 80 8 24 18 40 35 60 54 83 76 108 23 39 35 57 50 75 69 98 91 123

80 100 9 27 22 48 42 70 64 96 89 124 29 47 42 68 62 90 84 116 109 144

100 120 10 31 25 56 50 83 75 114 105 145 35 56 50 81 75 108 100 139 130 170

120 140 10 38 30 68 60 100 90 135 125 175 40 68 60 98 90 130 120 165 155 205

140 160 15 44 35 80 70 120 110 161 150 210 45 74 65 110 100 150 140 191 180 240

Diâmetro 
do furo do 
rolamento

Ângulo de 
aperto

Deslocamento Axial                                                         
Série do Rolamento (µm)

Folga residual média 
após montagem (µm)

Normal C3

d a 12K 13K 22K 23K Δr Δr

20 70o 220 230 - - 10 20
25 70o 220 230 220 230 10 20
30 70o 220 230 220 230 10 20
35 70o 300 300 300 300 10 20
40 70o 300 300 300 300 10 20
45 70o 310 340 310 330 10 25
50 70o 310 340 310 330 15 25
55 90o 400 410 390 400 15 30
60 90o 400 410 390 400 15 30
65 90o 400 410 390 400 15 30
75 120o 450 470 430 460 20 40
80 120o 450 470 430 460 20 40
85 120o 580 600 540 590 20 40
90 120o 580 600 540 590 20 40
95 120o 580 600 540 590 20 40
100 120o 580 600 660 590 20 40
105 120o 670 - 660 - 25 55
110 120o 670 700 660 690 25 55
120 120o 670 - - - 25 55

    

Instalação do Rolamento Autocompensador de Esferas com Furo Cônico

Instalação de Rolamentos 
Autocompensadores com 
Furo Cônico

Além das fronteiras 

Além das fronteiras 

Fale sobre Produtos e Serviços NSK pelo
(11) 2169-3595 ou contato@nsk.com

www.nsk.com.br

Pense confiança. Pense NSK.


