NSK

GUIAS LINEALES SERIE NH/NS

La serie de Guias Lineales NSK NH/NS ofrece la maxima precisién combinada con capacidades
de carga extremadamente altas. Con avances de dltima generacion en la geometria del camino
de rodadura de la bola y la trayectoria de circulacién de la bola, las capacidades de carga y vida
atil se han aumentado drésticamente, al tiempo que se logra una circulacion suave y silenciosa,
adecuada para aplicaciones de alta velocidad.

La excepcional precision garantiza un posicionamiento preciso y un movimiento 6ptimo, en todo
momento.

BENEFICIOS COMPROBADOS

~

Recirculacion de bola mas suave que da como resultado mayor capacidad de velocidad

~

Optima absorcion de cargas de impacto

~

Las clasificaciones de carga mds altas permiten aumentar la vida til o reducir el tamafo

~

Los rieles intercambiables y los rodamientos lineales a bolas se pueden usar en muchas

combinaciones

~

Longitud de riel ilimitada, ya que las secciones individuales se pueden usar juntas

~

Facil montaje
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GUIAS LINEALES SERIE NH/NS NSK

CARACTERISTICAS DE DISENO
> Disponible en series estandar NH y compactas, serie
NS de bajo perfil

> Diseno de alta velocidad como estandar

> Capacidad de carga extremadamente alta

» 2 tipos de patin de bolas: de brida y de bloque

. . , Disefo anterior NH / NS, el nuevo
>3 longitudes de patines: estandar (carga elevada), LH /LS estandar

largo (carga super elevada), corto (carga media)
> La geometria mejorada de la circulacién de la bola contribuye

a mayores velocidades alcanzables y mayor vida

e > Al optimizar la distribucién de las presiones de la superficie

acero inoxidable de contacto, las capacidades de carga han aumentado en un
3000 (fig.1)

> La circulacién suave de la bola produce menos ruido y mejor
rendimiento a altas velocidades

> Patin y rieles fabricados con acero especial de alto
contenido de carbono como estandar, con opcion de

» Varios grados de precision

> Varias categorias de precarga
» Extras opcionales que incluyen: Unidad de lubricacién K1,

doble sello, placas protectoras, tratamientos superficiales
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TAMANO DE LA GUIA LINEAL VELOCIDAD DE ALIMENTACION

ESPECIFICACIONES DE DISENO

SERIE DEL PATIN TAMANO LARGO/FORMA DEL PATIN CODIGO DE MATERIAL CODIGO PRECARGA ACCESORIOS
SERIE RIEL LONGITUD RIEL
SERIES NH: estandar, para cargas altas a muy altas CODIGO DE En blanco: acero especial de alto contenido de carbono (estandar)
NS: compacto de perfil bajo, para cargas medianas a altas MATERIAL S: acero inoxidable

o NH: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 65 En blanco: juego estandar
RANCOIDHIANEND NS: 15, 20, 25, 30, 35 CODIGO PRECARGA 1: precarga ligera H: precarga media
FORMA DEL PATIN Tipo cuadrado (incluido compacto, de bajo perfil) ACCESORIOS K: K1 Unidad de lubricacion K2: 2 unidades de lubricacion K1
Tipo de brida
LONGITUD DEL PATIN Estandar: carga alta (NH, NS) Largo: carga super alta (NH) ACCESORIOS D: doble sello P: placa protectora

Corto: carga media (NS)
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